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Kennzeichnungssysteme
Kennzeichnung unter extremen Bedingungen

www.HellermannTyton.de/A285

Edelstahlprägesystem 
•	  M-BOSS Lite

•	 	Edelstahlprägesystem	für	kleine	bis	mittlere	Druckvolumen
•	 Kennzeichnung	von	Rohren	und	Kabeln
•	 Anwendungsgebiete:	Offshore-Plattformen,	Raffinerien,	Schienen-

bau,	Versorgungsbetriebe,	Lebensmittel-	und		Solarindustrie
•	 Kleine,	kompakte	Bauform
•	 Verwendet	eine	Standard-Stromversorgung	und	wiegt	nur	35	kg
•	 MBML10X45	Schilder	mit	8	Zeichen	in	unter	10	Sekunden	

	gedruckt
•	 MBML20X90	mit	69	Zeichen	in	weniger	als	einer	Minute	gedruckt
•	 Verwendung	von	4,6	mm	breiten	Kabelbindern	und		

Hand-Werkzeug	zur	sicheren	Fixierung
•	 Wird	geliefert	mit	einem	Zeichensatz	bestehend	aus	42	Zeichen
•	 Buchstaben:		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		

N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
•	 Zahlen:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
•	 Symbole:	&	-	/.	,	’

Hauptmerkmale

Der	M-BOSS	Lite	Prägeautomat	bietet	die	ideale	Edelstahl-
Kennzeichnungslösung	für	niedrige	bis	mittlere	Druckvolumina.	
Die	Inbetriebnahme	und	Bedienung	sind	sehr	benutzerfreundlich.	
Durch	die	geringen	Abmessungen,	den	leisen	Betrieb	und	die	230V	
Spannungsversorgung,	lässt	sich	der	Prägeautomat	ganz	leicht	und	
unkompliziert	in	Betrieb	nehmen.	Alle	Größen	der	Edelstahlmarkierer	
werden	in	weniger	als	einer	Minute	geprägt.

Typ Breite (W) Länge (L) Inhalt Art.-Nr.

M-BOSS Lite 500,0 650,0 1 544-00000

Alle	Maße	in	mm.	Technische	Änderungen	vorbehalten.
Mindestbestellmengen	(MOQ)	können	abweichend	zum	Verpackungsinhalt	sein.

Produktspezifische	Zulassungen	und	Normen	finden	Sie	im	Anhang.

Platzsparend und einfach zu bedienen: Das Edelstahlprägesystem M-BOSS Lite.

Druckmethode Relief

Energieversorgung 230	Volt	50/60	Hz

Zykluszeit Ca.	1	Sekunde	pro	Zeichen

Schnittstellen USB	2.0

Systemvoraussetzungen
Microsoft	Windows	Betriebssystem
USB	Schnittstelle

Abmessungen (L x H x B) 650	mm	x	260	mm	x	500	mm

Gewicht 35	kg

Zulassungen/Normen CE

patent angemeldet

•	  M-BOSS Lite Markierer

Kennzeichnung für extreme Umweltbedingungen:  
M-BOSS Lite Edelstahlmarkierer.

Typ
Binderbreite

max. 

Anzahl der  

Textzeilen

Anzahl Zeichen  

pro Zeile

Anzahl der

Zeichen

Breite

(W)

Länge

(L) Inhalt Art.-Nr.

MBML10X45 4,6 1 8 8 10,0 45,0 1.000 544-80101

MBML10X90 4,6 1 23 23 10,0 90,0 500 544-80102

MBML20X45 4,6 3 8 24 20,0 45,0 1.000 544-80201

MBML20X90 4,6 3 23 69 20,0 90,0 500 544-80202

Alle	Maße	in	mm.	Technische	Änderungen	vorbehalten.
Mindestbestellmengen	(MOQ)	können	abweichend	zum	Verpackungsinhalt	sein.

MATErIAL Edelstahl,	rostfrei,	Werkstoff	1.4401	(SS316)

Betriebstemperatur -80	°C	bis	+538	°C

Mehr Details!
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